02 FLUTLICHTSTRAHLER PROJEKTNOTIZ Q
SUPREA 1050 LED LIGHTING

LIGHT MADE FOR
PERFORMANCE

\I;\gtrl,g’HJ:Cke’ Mast High Performance Flutlichtstrahler mit robustem und widerstandfahigem Gehause; Abdeckung aus
Aufbau gehartetem Glas; Gehé&use weils pulverbeschichtet; fir Aufbaumontage an Wand und Decke sowie
Aluminium, Stahl Mastmontage geeignet; Montagehalter 180° rotationsverstellbar; einzeln schwenkbare Lichteinheiten
Weilk fur flexible Lichtlenkung; passive Kiihlung durch integrierte Kihlrippenstruktur; hocheffiziente und
28kg langlebige Leuchtdioden mit gleichmaRiger Lichtverteilung; optisches System mit Einzellinsen;
IP66, IK10 geschlossenes LED System; erhaltlich mit Abstrahicharakteristiken 12°, 15°, 30°, 60°, 80°; Farbtoleranz:
LED Initial 4- Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex wahlweise CRI>70 oder CRI>80; LED

Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 80.000h; Gesamtleistung 1050W, Leuchten Lichtausbeu-
te: 140lm/W; Farbtemperatur: Wahlweile warmweil3, neutralweil3, kaltweil; ahnlichste Farbtemperatur
(CCT) 1800K, 3000K, 4000K, 5000K; Dimension 451x330x723mm; Gewicht: 28kg; zuladssige
Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse

1800K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI>70, CRI>80
Initial McAdam 4

80.000n L8O (EN 61140): I: Schutzart (DIN EN 60529): IP66; StoRfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10; mit elektronischem
ELEKTRISCH Betriebsgerat inkl. Temperatur-Uberwachung, Steuerung ON/OFF + DIM 1-10V, WIRELESS;
1050W 5 Jahre Garantie.
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Die angegebenen Daten entsprechen Bemessungswerten bei einer Umgebungstemperatur von 25°C. Angaben zu Lichtstrom
und Anschlussleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten. www.uebex.com
Es gelten die AGB der UEBEX GmbH. Stand 06/2020-V6. © UEBEX GmbH.
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ARTIKELNUMMER

FLSU1050.30212
FLSU1050.31212
FLSU1050.32212
FLSU1050.33212
FLSU1050.34212
FLSU1050.30312
FLSU1050.31312
FLSU1050.32312
FLSU1050.33312
FLSU1050.34312
FLSU1050.30412
FLSU1050.31412
FLSU1050.32412
FLSU1050.33412
FLSU1050.34412
FLSU1050.30512
FLSU1050.31512
FLSU1050.32512
FLSU1050.33512
FLSU1050.34512

LEISTUNG

1050W

1050W

1050W

1050W

LICHTSTROM
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PROJEKTNOTIZ

STEUERUNG

ON/OFF + DIM 1-10V

ON/OFF + DIM 1-10V

ON/OFF + DIM 1-10V

ON/OFF + DIM 1-10V

LICHTFARBE

1800K

3000K

4000K

5000K

LED LIGHTINGQ

OPTIK
SUPERSPOT 12°
SPOT 15°
SPOT 30°
MEDIUM 60°
WIDE 80°
SUPERSPOT 12°
SPOT 15°
SPOT 30°
MEDIUM 60°
WIDE 80°
SUPERSPOT 12°
SPOT 15°
SPOT 30°
MEDIUM 60°
WIDE 80°
SUPERSPOT 12°
SPOT 15°
SPOT 30°
MEDIUM 60°
WIDE 80°

Die angegebenen Daten entsprechen Bemessungswerten bei einer Umgebungstemperatur von 25°C. Angaben zu Lichtstrom
und Anschlussleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
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