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LED LIGHTIN§

LIGHT MADE FOR
PERFORMANCE

LEUCHTE
Decke LED Lichtleiste aus anodisiertem Aluminium-Gehause; fir Anbau- und Pendelmontage durch optionales
Aufbau, Abgehangt Seilsystem geeignet; als Einzelleuchte oder frei gestalbare zusammehangede Lichtbandstrucktur
Aluminium konfigurierbar; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmaRiger Lichtverteilung;
Silbergrau schattenfreier Lichtibergang zwischen den einzelnen LED-Lichtmodulen; Optik wahlbar zwischen
IP44, 1K04 opalem oder mikroprismatischen Diffusor; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwie-
LED dergabeindex(CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstroms nach 60.000h; Gesamtleistung
3000K. 4000K wahlweise in 34W oder 56W; Leuchten Llichtausbeute: bis zu 1261/W; Farbtemperatur wahlweise warm-
CRI > éORa oder neutralweif3, dhnlichste Farbetemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 1126x1126mm;
Initial McAdam 3 Leuchtenhéhe 72mm, zuldssige Umgebungstemperatur (ta): -30°C“ bis zu +45°C;’Netz__spannung:
60.000h L8O 220-240V/ 50/60 Hz; Blendbegrenzung nach EN 12464-1, UGR <19 fir Bildschirmarbeitsplatze (Optik
mikroprismatisch); Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): 1P44; StoRfestigkeitsgrad
ELEKTRISCH (IEC 62262): IKO4; mit elektronischen Betriebsgerit ausgestattet, Steuerung wahlweise ON/OFF oder
34W, 56W digital dimmbar (DALLI), 5 Jahre Garantie
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LICHTVERTEILUNG DIMENSION
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ARTIKELNUMMER LEISTUNG LICHTSTROM  STEUERUNG OPTIK FARBTEMPERATUR
LBW2X34.1A321 ol 3000K
LBW2X34.1A421 ON/OFF P 4000K
LBW2X34.1B321 mikroprismatisch 3000K
LBW2X34.1B421 saw 42001 4000K
LBW2X34.2A321 : opal 3000K
LBW2X34.2A421 AL 4000K
LBW2X34.2B321 mikroprismatisch 3000K
LBW2X34.2B421 4000K
LBW2X56.1A321 ool 3000K
LBW2X56.1A421 ONOEE P 4000K
LBW2X56.18321 mikroprismatisch 3000K
LBW2X56.1B421 son - o501 4000K
LBW2X56.2A321 : ool 3000K
LBW2X56.2A421 AL P 4000K
LBW2X56.28321 o 3000K
LBW2X56.28421 mikroprismatisch 4000K

Die angegebenen Daten entsprechen Bemessungswerten bei einer Umgebungstemperatur von 25°C. Angaben zu Lichtstrom

und Anschlussleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
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