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Ausfiihrungen
Kurzinfo I] ARTIKELNUMMER LEISTUNG LICHTSTROM FARBTEMPERATUR GEWICHT m
LBCLO075.XXX22.S2 25-75W 4.100-12.000! 3000K / 4000K 2kg*
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LICHTVERTEILUNG ARTIKELNUMMER LANGE VERDRAHTUNG GEWICHT |
symmetrisch 30° / 60° / 90° LBCLTS14.8P.40.S2 1440mm - 2kg
-polig
ELEKTRISCH LBCLTS28.8P.40.52 2880mm 4kg
ON-OFF schaltbar LBCLTS14.12P.40.S2 1440mm ) 2,2kg
DALI dim 12-polig —
Notlicht 3h Beschreibung LBCLTS28.12P.40.S2 2880mm 4,4kg
S Modulares ,all-in-one” Lichtbandsystem mit integriertem Stromleitprofil. ﬁ
<TI o ) ) ) .
OFF '+ & Zukunftssicheres System durch bis zu 12-polig ausgefiihrte Verdrahtung. Eine Leuchte = s =
Stromversorgung, Lichtsteuerung und die Anbindung an das verschiedene Lichtstarken ‘
= @ Notlichtsystem werden so auf einfachste Weise realisiert. Durch unser womowen|  Mittels DIP-Schalter kénnen K lose Steckverbind
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”340 V Lichtbahnen installieren und stets an raumliche Veranderungen neu
anpassen. Hocheffiziente und wechselbare Lichteinsatze mit
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ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

LBCLZB040.40.S2

Blindabdeckung Polycarbonat,
1440mm

LBCLZB041.40.S2

Blindabdeckung Aluminium,
1440mm

ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

LBCLZB070.40.S2

Schienenstrahlermodul fir
8-polige Tragschiene

Zur Integration von Schienenstrahlernin

das CARILLO LENS Tragschienensystem.

ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

LBCLZB060.40.S2

Einspeisebox, 8-polig

LBCLZB061.40.S2

Einspeisebox, 12-polig

LBCLZB090.40.S2 Endbox
Einspeiser Netzstecker,
LBCLZB064 8-polig
LBCLZB050.40.52 Endkappe

LBCLZB065.52

Stecker flir Durchgangsverdrah-
tung, 8-polig

LBCLZB066

Einspeiser Netzstecker, 12-polig

LBCLZB067.S2

Stromabgreifer, 8-polig

Zum Anschluss von
externen Verbrauchern.
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