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16 Bodeneinbauleuchten

SULA

BOSU000.GU10.DA120

Lichtquelle LED-Leuchtmittel
Montageart Bodeneinbau
ssov ||IP IK

50-60Hz 67 09
€| B

Beschreibung / Ausschreibung

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler aus glasfaserverstarktem Kunststoff und Edelstahl-Abdeckring; Robustes Sicherheitsglas, befahrbar
(mit luftgefiillten Reifen) bis zu einem Gewicht von max. 1400kg; Entwickelt fir den Bodeneinbau an Wegen und Gartenanlagen; Die
Lichtquelle ist dank standardisiertem GU10-Sockel einfach tauschbar; Dimension Abdeckring @120mm, Gehause: 212 x 161mm,
Einbautiefe: 149mm; Gewicht: 1,5kg; Schutzart (DIN EN 60529): IP67; Stol¥festigkeitsgrad (IEC 62262): IKQ9; Fiir den Betrieb wird ein separat

erhéltliches Leuchtmittel bendtigt, empfohlene Leuchtmittel: UEBEX GU10 LED-SPOT, LMSP005.13231 bzw. LMSP007.53231 ; 5 Jahre
Garantie.
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Alle technischen Daten entsprechen Bemessungswerten bei einer Umgebungstemperatur von 25° und sind sorgféltig erstellt. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/-10%.
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die AGB der UEBEX GmbH. V7/23 ©UEBEX GmbH
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