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Kurzinfo

LEUCHTE
Straße,- Weg,- Parkplatz 
für Mastzopf Ø60mm bzw.  
Ø48/Ø76mm mit optionalem Adapter 
Aluminium 
schwarz RAL9017/ grau RAL9006 
IP66, IK08

LED
2200K, 2700K, 3000K, 4000K 
CRI>70, CRI>80 optional 
initial MacAdam 4 SDCM 
80.000h L80

LICHTVERTEILUNG
 
 

 

ELEKTRISCH
ON-OFF schaltbar 
DALI dim 
automatisches DIM Profil

13 Mastaufsatzleuchten und Zubehör

SANTINA

Beschreibung

Die Aufsatzleuchte SANTINA vereint modernes Design mit 
herausragender Leistung und bietet eine vielseitige Lösung für die 
professionelle Beleuchtung von Seitenstraßen, Verkehrswegen, 
Wohngebieten, Promenaden und Fußgängerzonen. Ihr Gehäuse 
ist in schwarz oder grau pulverbeschichtet erhältlich und bietet 
eine elegante, zeitlose Optik, die sich perfekt in verschiedene 
städtische Landschaften und bestehende Mastdesigns integriert.
Dank hocheffizienter LED-Technik und einem innovativen 
Linsensystem gewährleistet die Leuchte eine gleichmäßige und 
präzise Lichtverteilung. Das Full cut-off System sorgt dabei 
für eine gezielte Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung und 
schützt die Umwelt. Robust und langlebig trotzt SANTINA selbst 
extremen Witterungsbedingungen. Die Montage ist dank Edelstahl-
Klemmschrauben schnell und unkompliziert. Auf Anfrage sind 
Adapter für die Wand- und Mastmontage erhältlich – für noch mehr 
Flexibilität bei der Installation.

Lichtverteilung

Street1203 
154°x40°

Sym1201
155°

Abmessungen

ARTIKELNUMMER LEISTUNG LICHTSTROM FARBTEMPERATUR MONTAGEHÖHE GEWICHT

SDSA020.XXX1X 20W 2.600lm 2200K
2700K
3000K
4000K

3-6m

7,4kg

SDSA040.XXX1X 40W 5.100lm 7,6kg

SDSA060.XXX1X 60W 7.600lm 7,9kg

Ausführungen

3  Farbtemperatur 
1.... 2200K
2.... 2700K
3.... 3000K
4.... 4000K

.
1

X
2

X
3

X _
5

X 2  Lichtverteilung 
2.... STREET1203
6.... SYM1201

1  Steuerung 
1.... ON-OFF schaltbar
2.... DALI dim
6.... �Automatisches 

 DIM Profil

Ein maßgeschneidertes autarkes Dimmprofil mit 
Zeitintervallen und Lichtstufen wird in das
LED Betriebsgerät programmiert. Es wird keine 
zusätzliche Verkabelung an der Leuchte benötigt.

100%

80%

60%

40%

20%

1700        1900       2100      2300       0100      0300       0500      0700      0900 UHRZEIT

LEISTUNG

Automatisches Dimmprofil

Leuchten, welche nach oben abgeschirmt sind und 
kein Licht in und über die Horizontale abstrahlen.

Full cut-off System

5  Gehäusefarbe 
3.... schwarz
4.... grau

Sämtliche Stahl- und Aluminium-
maste inkl. Zubehör erhalten Sie 
ebenfalls bei UEBEX - Seite 116

Maste und Zubehör
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LPH  
3-14m

LPH  
6-12m

LPH  
12-20m

LPH  
3-7m

LPH  
3-5m

WANDAUSLEGER FÜR ANSATZLEUCHTE

KONSOLE FÜR FLUTLICHTSTRAHLER

MASTAUFSATZAUSLEGER

Längen: 300mm-2400mm

1-4 armig
Längen: 400mm-1500mmLängen: 100mm/250mm/400mm
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13 Mastaufsatzleuchten und Zubehör

LICHT- UND FLUTLICHTMASTE
13 Mastaufsatzleuchten und Zubehör

AUFSÄTZE UND AUSLEGER
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Masten und Zubehörteile sind 
sowohl in Stahl als auch in 
Aluminium verfügbar.

Für den besten Schutz werden Stahlmaste von innen 
und außen feuerverzinkt. Unterschiedliche Beschich-
tungen in RAL oder DB-Farben sind möglich.

Aluminiummaste werden einem Eloxierverfahren 
unterzogen. Dieses Verfahren verleiht dem Produkt 
nicht nur eine ansprechende Optik durch Farbgebung, 
sondern verbessert auch die Materialeigenschaften, 
indem es widerstandsfähiger gegen Verschmutzung 
und Kratzer wird.

Material

STAHL

ALUMINIUM

VEREDELUNG UND FARBGEBUNG

Unterschiedliche 
Farb- und Veredelungs-
formen durch differente 
Materailbeschaffenehit

Zopf: Ø60mm Zopf: Ø60mm

Zopf: Ø60mm/Ø76mm/Ø89mm/Ø108mm

Zopf: Ø60mm/Ø76mm
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Kurzinfo

LEUCHTE
Boden 
Aufbau 
Aluminium, schwarz RAL9005 
IP65, IK06

LED
3000K 
CRI>80 
initial MacAdam 5 SDCM 
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG
 
 

   

ELEKTRISCH
ON-OFF schaltbar

14 Bodenstrahler

BEAM2

Beschreibung

Dieser elegante Strahler setzt Bauwerke, Skulpturen, Fassaden und  
Gartenanlagen perfekt in Szene. Mit seiner präzisen Abstrahlcharak-
teristik erzeugt er beeindruckende Lichteffekte, die Ihre Architektur 
und Designs in den Mittelpunkt rücken. Das hochwertige Gehäuse aus 
schwarzem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss bietet nicht nur 
eine edle Optik, sondern auch herausragende Langlebigkeit und Wider-
standsfähigkeit. Dank effizienter LED-Technik und innovativer Reflektor-
einheit garantiert der Strahler eine brillante Beleuchtung. Erhältlich mit 
Flanschplatte oder Erdspieß für eine flexible und unkomplizierte Montage.

Lichtverteilung

MEDIUM 50° SPOT 24°

ARTIKELNUMMER LEISTUNG LICHTSTROM FARBTEMPERATUR GEWICHT

ASB2S08.1X323 8W 860lm 3000K 0,4kg

Ausführungen

. _
2

X _ _ _ 2  Lichtverteilung 
1.... MEDIUM 50°
2.... SPOT 24°

Abmessungen

Inkl. IP65 Stecker für einfachen  
Anschluss (passend für 0,5-1,5mm²)

Einfacher Anschluss
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

ASB2SZB010 Erdspieß, schwarzer Kunststoff

ASB2SZB020 Montageflansch,  
Aluminium pulverbeschichtet

Zubehör



131130

Bo
de

ns
tra

hl
er

 
S

U
LA

14

Kurzinfo

LEUCHTE
Boden 
Einbau 
Edelstahl poliert 
Sicherheitsglas 
IP67, IK09 
Befahrbar bis 1,4t

LED
GU10 LED Spot 
drehbar 350° 
schwenkbar 30°

LICHTVERTEILUNG
 
 

   

ELEKTRISCH
ON-OFF schaltbar 
PHASE dim

14 Bodenstrahler

SULA

Beschreibung

Dieser hochwertige Bodeneinbaustrahler aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff und Edelstahl-Abdeckring vereint außergewöhnliche 
Robustheit mit stilvollem Design. Dank des robusten Sicherheits-
glases ist die Leuchte befahrbar (mit luftgefüllten Reifen) bis zu 
einem Gewicht von 1400 kg – ideal für Wege, Gartenanlagen und 
stark frequentierte Außenbereiche. Perfekt geeignet für die architek-
tonische Inszenierung von Objekten, Bäumen und Sträuchern, setzt 
dieser Strahler Ihre Außenflächen gekonnt in Szene. Die Lichtquelle 
mit standardisiertem GU10-Sockel lässt sich mühelos austauschen 
und in der Neigung anpassen, sodass Sie die Beleuchtung flexibel 
gestalten können. Der ideale Strahler für langlebige, eindrucksvolle 
Außenbeleuchtung.

Abmessungen

Ausführungen

Ausführungen

Leuchte

GU10 Leuchtmittel

ARTIKELNUMMER LEISTUNG LICHTSTROM DIMMBAR FARBWIEDERGABE

LMSP005.1X231 5W 420lm nein
CRI>90

LMSP007.5X231 7W 560lm ja

ARTIKELNUMMER LEICHTMITTEL ABMESSUNG MATERIAL GEWICHT

BOSU000.GU10.DA120 230V GU10 Ø120x149mm Edelstahl 1,5kg

. _
2

X _ _ _ 2  Lichtverteilung 
2.... WIDE 60°
3.... MEDIUM 38°

Abmessungen

50

56

50

66

7W5W

Lichtverteilung

MEDIUM 38°WIDE 60°

30° schwenkbar

350° drehbar
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LEUCHTE
Boden 
Aufbau 
Aluminium, schwarz 
IP65, IK08

LED
3000K 
CRI>80 
initial MacAdam 5 SDCM 
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG
 
 

  

ELEKTRISCH
ON-OFF schaltbar

15 Pollerleuchten

POLE2

Beschreibung

Die POLE2 Systempollerleuchte überzeugt durch ihr zeitloses, 
elegantes Design und stellt eine vielseitige Lösung für die 
professionelle Beleuchtung von Wegen, Park- und Gartenanlagen 
dar. Erhältlich in verschiedenen Größen, passt sie sich flexibel den 
spezifischen Anforderungen Ihrer Beleuchtungsprojekte an. Das 
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium garantiert eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und trägt zu einer 
langanhaltenden optischen Ästhetik bei. Ausgestattet mit effizienter 
LED-Technologie und einer innovativen Reflektoreinheit sorgt die POLE2 
für eine exakte und gleichmäßige Lichtverteilung. Die Montage wird 
durch den integrierten Flansch erheblich vereinfacht und ermöglicht eine 
schnelle und unkomplizierte Installation.

Ausführungen

40
0

75
0

10
00

100 100 100

Abmessungen

ARTIKELNUMMER LEISTUNG LICHTSTROM FARBTEMPERATUR ABMESSUNG

WBP2008.1X323.04

8W 700lm 3000K

Ø100 x 400mm

WBP2008.1X323.07 Ø100 x 750mm

WBP2008.1X323.10 Ø100 x 1000mm

. _
2

X _ _ _ 2  Lichtverteilung 
1.... REFLEKTOR
A... OPAL

Lichtverteilung

OPAL REFLEKTOR
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LEUCHTE
Boden 
Aufbau 
Aluminium, schwarz 
IP66, IK10

LED
3000K 
CRI>80 
initial MacAdam 4 SDCM 
80.000h L80

LICHTVERTEILUNG
 
 

  

ELEKTRISCH
ON-OFF schaltbar

15 Pollerleuchten

POLE PRIME

Beschreibung

Die POLE PRIME Pollerleuchte verbindet elegantes Design mit 
durchdachter Funktion. Mit ihrem harmonischen Lichtbild und 
präzisem Abstrahlwinkel setzt sie Wege, Park- und Gartenanlagen 
stimmungsvoll in Szene. Das robuste, korrosionsgeschützte Gehäuse 
aus pulverbeschichtetem Aluminium trotzt Wind und Wetter und sorgt 
für langanhaltende Ästhetik. Moderne LED-Technologie mit nach 
unten gerichteter Lichtlenkung (ULOR=0) ermöglicht eine nachhaltige 
Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Ein optional erhältliches 
Abdeckschild kann den seitlichen Abstrahlwinkel einseitig begrenzen. 
Dank integriertem Flansch gelingt die Montage mühelos und schnell.

Ausführungen

Abmessungen

ARTIKELNUMMER LEISTUNG LICHTSTROM FARBTEMPERATUR ABMESSUNG GEWICHT

WBPP024.11323 7 - 24W 570 - 1.900lm 3000K Ø165 x 900mm 6,1kg

Lichtverteilung

SYMMETRISCH
150°x104°

MULTILUMEN

Eine Leuchte,  
verschiedene Lichtstärken
Mittels DIP-Schalter können 
verschiedene Leistungsstufen 
eingestellt werden.

EVG Multilumen

7W/12W/18W/24W einstellbar

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

WBPPZB010 Abdeckschild für einseitigen 
Lichtaustritt

Zubehör

Einfache Montage dank Montage-
platte mit Betonankern. Mechanischer 
und elektrischer Anschluss schnell 
und unkompliziert.

Einfacher Aufbau und Montage

Korrosionsgeschützt für den Einsatz in 
Stadt-, Industrie- und Küstenbereichen 
mit mittlerer Belastung.

Korrosionkategorie 3  
(ÖNORM EN ISO 9223)

Leuchten, welche nach oben abgeschirmt sind und 
kein Licht in und über die Horizontale abstrahlen.

Full cut-off System

Neu Vol.8.1
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ERKLÄRUNGEN

Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur definiert die maximale Temperatur 
(°C), bei der eine Leuchte betrieben werden darf.

Lichtstrom
Aussagekräftig ist die Angabe des Leuchtenlichtstroms  
(nicht LED-Lichtstrom) welcher das tatsächliche nutzbare  
Licht der Leuchte beschreibt. 

Der Lichtstrom wird in Lumen (Lm) angegeben und beschreibt  
das gesamte Licht, welches von einer Lichtquelle abgegeben 
wird.

Optik
Mit dem Begriff Optik wird die jeweilige Lichtführung,  
z.B. ein bestimmter Abstrahlwinkel, der Leuchte beschrieben.

Steuerung
Unter Leuchtensteuerung wird die Vorbereitung der Leuchte 
 für die jeweilige Steuerungsart angegeben. 

ON-OFF
Die Leuchten sind schaltbar ausgeführt.  
Ein Dimmen ist bei dieser Variante nicht möglich. 
 
PHASE DIM
Dimmmethode, in welcher die Helligkeit durch Phasenanschnitt- 
oder Phasenabschnittsteuerung geregelt wird, um Leuchten 
stufenlos zu dimmen.
 
1-10V DIMMABLE
Die Leuchten sind über ein analoges  
Steuersignal von 1-10 Volt stufenlos dimmbar. 

DALI dim
DALI (Digital Addressable Lighting Interface)  
ist ein herstellerübergreifender Schnittstellenstandard.  
Dieser ermöglicht das digitale Steuern und Dimmen von 
Leuchten.

Anschlussspannung
Ist die Spannung, die an die Leuchte zum Betrieb  
angeschlossen werden muss.

Gesamtleistung
Damit wird die Anschlussleistung (P) in Watt (W) beschrieben,  
welche die Leuchte nach thermischer Stabilisierung inklusive all 
ihrer eingebauten Komponenten aufnimmt.

Farbtemperatur
Mit dem Begriff Farbtemperatur bezeichnet man die Lichtfarbe 
von weißem Licht. Sie wird in Kelvin (K) angegeben. Dabei werden 
Werte bis 3250K als Warmweiß bezeichnet, Werte bis 5250K als 
Neutralweiß und Werte bis 8000K als Tageslichtweiß.

3000K 4000K 5000K 6000K 7000K

CRI70 CRI80 CRI90

Farbwiedergabe CRI
Der Farbwiedergabeindex ist ein Qualitätsmerkmal von Licht  
und bezeichnet die Farbwiedergabe von Gegenständen unter  
verschiedenen Lichtquellen. Der Maximalwert liegt bei 100Ra  
und beschreibt die Farbwiedergabe unter Tageslicht.

Lebensdauer
Da LEDs meist nicht ausfallen, sondern mit der Zeit an Lichtstrom 
verlieren, gibt man zur Beschreibung der Lebensdauer an, wieviel 
Prozent (B) der Leuchten nach einer gewissen Lebensdauer (h) 
noch nicht unter einen Lichtstromschwellwert in Prozent (L)  
gefallen sind.

Beispielsweise 50.000h L80. 
Beschreibt, dass nach 50.000h Betrieb mit einem  
Lichtstromerhalt (L80) von 80% zu rechnen ist.

Schutzart
Die Schutzart (IP) wird mit einem Code aus zwei Ziffern  
angegeben. Sie beschreibt den Schutz gegen Eindringen von  
Feststoffen, Staub und Feuchtigkeit und somit die Eignung  
von Leuchten für verschiedene Umgebungsbedingungen.

1. Kennziffer: Fremdkörperschutz
IP 0x	� Kein Schutz

IP 1x	� Geschützt gegen feste Fremdkörper  
mit Durchmesser ab 50 mm

IP 2x	� Geschützt gegen feste Fremdkörper  
mit Durchmesser ab 12,5 mm

IP 3x	� Geschützt gegen feste Fremdkörper  
mit Durchmesser ab 2,5 mm

IP 4x	� Geschützt gegen feste Fremdkörper  
mit Durchmesser ab 1,0 mm

IP 5x	� Geschützt gegen Staub in schädigender Menge

IP 6x	� Staubdicht

2. Kennziffer: Wasserschutz
IP x0	� Kein Schutz

IP x1	� Schutz gegen Tropfwasser

IP x2	� Schutz gegen fallendes Tropfwasser,  
wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist

IP x3	� Schutz gegen fallendes Sprühwasser  
bis 60° gegen die Senkrechte

IP x4	� Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

IP x5	� Schutz gegen Strahlwasser (Düse)  
aus beliebigem Winkel

IP x6	� Schutz gegen starkes Strahlwasser

IP x7	� Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

IP x8	� Schutz gegen dauerndes Untertauchen

IP x9	� Schutz gegen Wasser bei Hochdruck- /  
Dampfstrahlreinigung

IP x9K	� Erweiterter Schutz mit zusätzlichem Test unter 
höherem Druck (bis 100 bar) und Temperatur 
(bis 80 °C).

Schutzklassen
Schutzklassen dienen der Einteilung und Kennzeichnung 
von Leuchten in Bezug auf die vorhandenen Sicherheitsmaß-
nahmen zur Verhinderung eines elektrischen Schlages. 

Schutzklasse I: Schutz durch Schutzleiter 
Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkete 
Isolierung 
Schutzklasse III: Schutz durch Schutzkleinspannung ohne 
Schutzleiter oder verstärkte Isolierung

Photobiologische Sicherheit
Beschreibt die Risikogruppe in Bezug auf photobiologische  
Sicherheit. UEBEX Leuchten erfüllen die Anforderungen zur  
Sicherheit des Benutzers unter korrekter Anwendung.

Farbkonsistenz
Die Farbkonsistenz beschreibt die maximale Abweichung 
einzelner LED-Module zur Ziellichtfarbe. Maßeinheit der Farb-
konsistenz ist SDCM (Standard Deviation of Colour Matching). 
Durch die sorgfältige Auswahl bestimmter Binning-Gruppen 
wird ein möglichst konstant gleicher Farbton der Leuchten 
gewährleistet. SDCM3, also 3 MacAdams Ellipsen gelten in der 
Praxis als sehr hochwertig.

Mechanische Stoßfestigkeit
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad (1-10) ist ein Maß für die  
Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer  
Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung,  
insbesondere Stoßbeanspruchung.  

IK-Code 08 = Schlag 5 Joule (1,7kg aus 29,5cm) 
IK-Code 10 = Schlag 20 Joule (5kg aus 40cm)

Ballwurfsicherheit
In Sportstätten und Turnhallen müssen Leuchten gegen  
den Beschuss mit Bällen resistent sein. Eine ballwurfsichere 
Leuchte muss dem mehrmaligen Beschuss mit einem 
Handball mit 60km/h standhalten.

UEBEX-Produkte sind mit eindeutigen Produktionscodes  
versehen, sodass auch nach Jahren noch eindeutig identifiziert 

werden kann, welche Ersatzteile als Austausch in Frage kommen.
Die Konstruktion der LED-Leuchten ist so aufgebaut, dass ein 

Austausch oder eine Reparatur jederzeit möglich ist.
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SYMBOLE

CE
Konformitätszeichen welches die Übereinstimmung 
mit den Richtlinien der Europäischen Union dokumentiert.

ON/OFF
Die Leuchten sind schaltbar ausgeführt. Ein Dimmen ist bei dieser 
Variante nicht möglich.

Spannung
Beschreibt die benötigte Netzspannung für den Leuchtenbetrieb. 

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
DALI ist ein herstellerübergreifender Schnittstellenstandard.  
Ermöglicht das digitale Steuern und Dimmen von Leuchten.

Schutzklasse I
Schutz durch Schutzleiter.

DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface 2)
DALI-2 ist die Weiterentwicklung des DALI-Standards und bietet 
verbesserte Interoperabilität sowie die Integration von Steuergeräten 
wie Sensoren und Tastern für eine effizientere Lichtsteuerung.

Schutzklasse II
Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung.

DIMMABLE PHASE
Die Leuchten sind über Phasenschnitt stufenlos dimmbar.

Schutzklasse III
Schutz durch Schutzkleinspannung ohne Schutzleiter.

DIMMABLE

0-10V

DIMMABLE 0-10V
Die Leuchten sind über ein analoges Steuersignal von 0-10 Volt 
stufenlos dimmbar.

ENEC (European Norms Electrical Certfication) 
Ergänzung der CE-Kennzeichnung, welche eine Produktprüfung durch 
ein unabhängiges Prüflabor bestätigt. 

DIMMABLE 1-10V
Die Leuchten sind über ein analoges Steuersignal von 1-10 Volt 
stufenlos dimmbar.

Schutzart
Gibt die Eignung von Leuchten für verschiedene Umgebungs- 
bedingungen an.

DIMMABLE STREET  
Ein autarkes Dimmprofil mit Zeitintervallen und Lichtstufen wird in 
das LED-Betriebsgerät programmiert. 

Mechanische Stoßfestigkeit
Ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen gegen 
mechanische Beanspruchung.

4-STEP-DIM STEP-DIM
Mehrere Leistungsstufen bzw. Lichtstärken können abgerufen 
werden. 

D-Kennzeichnung
Leuchten sind nach EN 60598-2-24 mit dem D-Zeichen zertifiziert.  
Sie entsprechen dem Anforderungsprofil für Leuchten mit begrenzter 
Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten.

Notlicht geeignet
Leuchte mit integriertem Notlichtmodul.

IFS-Kennzeichnung
Leuchten für Lebensmittelindustrie. Entsprechen den Anforderungen 
der Verordnung EG 852/2004 (HACCP), sowie den Anforderungen 
des International Featured Standard (IFS).

Li-Ionen-Akku
Leuchte mit integrierten Li-Ionen-Akku.

Sportstätten
Leuchte geeignet für den Betrieb in Sportstätten.  
Zusätzliche Ballwurfsicherheit lt. Produktdatenblatt.

Farbkonsistenz - SDCM  
(Standard Deviation of Colour Matching)
Beschreibt die maximale Abweichung zur Ziellichtfarbe.

Blendung - UGR (Unified Glare Rating)
Der UGR-Wert ist eine Kennzahl, die etwas über den Grad der psycho-
logischen Blendung einer Beleuchtungsanlage im Innenraum aussagt.

future proof - Ersatzteilsicherheit  
UEBEX Ersatzteile sind über viele Jahre verfügbar.

5 Jahre Garantie
UEBEX Herstellergarantie von 5 Jahren.

UEBEX GmbH - Zentrale Obachgasse 16 - 18 | 1220 Wien | Österreich 
UEBEX GmbH - Competence Center Kreuzstraße 32 | 4860 Lenzing | Österreich
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Angaben zu Lichtströmen unterliegen einer natürlichen Toleranz. Technische Änderungen aufgrund von Fortschritt und Entwicklung sind möglich.
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ÖSTERREICH
ZENTRALE - UEBEX GmbH
Obachgasse 16 - 18
1220 Wien

COMPETENCE CENTER OÖ 
UEBEX GmbH
Kreuzstraße 32
4860 Lenzing
T: +43 1 256 20 39
E: office@uebex.at 

DEUTSCHLAND
ZENTRALE - UEBEX GmbH
Rahlstedter Grenzweg 9
22143 Hamburg
T: +49 40 609 455 480
E: sales@uebex.com 


